
2022-2023

LINEA
ILLUMINAZIONE LED





  
                               

OPALE 

GOCCIA OPALE A60 220-240V 7

SFERA OPALE 220-240V 7

SFERA OPALE 220-240V 8

OLIVA  OPALE 220-240V 8

GLOBO 120  OPALE 220-240V 9

 

Full light 

GOCCIA  FULL LIGHT 220-240V 11

SFERA FULL LIGHT 220-240V 11

SFERA FULL LIGHT 220-240V 12

OLIVA FULL LIGHT 220-240V 12

GLOBO 125 FULL LIGHT 220-
240V

13

Lampade led stick 

GOCCIA  LED STICK 220-240V 13

SFERA  LED STICK 220-240V 14

SFERA  LED STICK 220-240V 14

OLIVA LED STICK 220-240V 15

GLOBO 125 LED STICK 220-240V 15

INDICE 

                               

SLD professionale 

LED  GU10 - 36° 220-240V 17

LED GU10 - 60° 220-240V 17

LED GU10 - 110° 220-240V 18

LED G9 ALL-GLASS 220-240V 18

LED BISPINA G4 SATINATA AC/DC 19

LED LINEARI R7S 220-240V 19

Tubi LED

LT TUBO LED VETRO T8 220-240V                                                                   21

PLAFONIERE PER TUBO LED

PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER 
TUBI LED (SENZA TUBI)

23

                               

ORLANDO

ORLANDO 10 25

ORLANDO 20 26

ORLANDO 20PIR 27

ORLANDO 30 28

ORLANDO 30PIR 29

ORLANDO 50 30

ORLANDO 90 31

ORLANDO 150 32
ORLANDO 200 33

SOLARI

YUMA2N 36

YUMA5N                                                                                                                    
                   

37

YUMA10N                   38

YUMA10NS 41

YUMA15N 43

PLAFONIERE

CHLOE ROUND 43

CHLOE SQUARED                                                                44

OVIEDO ROUND 45

OVIEDO OVAL 46





5

NUOVA ETICHETTATURA ENERGETICA

VECCHIA ETICHETTA ENERGETICA nuova ETICHETTA ENERGETICA 

CLASS lm/W
efficienza minima

A++ 120

A+ 75

A 55

B 22

C 16

D 13

E

CLASS lm/W
efficienza minima

A 210

B 185

C 160

D 135

E 110

F 85

G

Dal 1° settembre 2021 è in vigore la nuova etichetta energetica riscalata in modo da evidenziare più chiaramente 
le prestazioni delle nuove sorgenti luminose ad alta efficienza.

La nuova scala di valori (da A a G) è diversa da quella utilizzata nella precedente etichetta e a parità di classe 
energetica sono richieste prestazioni molto più elevate.
Non esistono più le classi A+ e A++ ed i relativi prodotti sono stati riclassificati in classi più basse (vedi schema 
comparativo in fondo alla pagina), mentre la nuova classe A richiede un’efficienza quasi doppia rispetto alla 
precedente classe A++.

Altro aspetto importante è il QRcode apposto su ogni etichetta energetica che permette tramite smartphone 
di visionare direttamente il Database Europeo Unico EPREL per fare comparazioni e visioni delle specifiche 
tecniche dei prodotti.

Botlighting ha implementato la registrazione dei propri prodotti nel database EPREL in linea con le nuove  
direttive in vigore dal 1° settembre 2021 in modo tale da essere conforme ed al passo con le nuove normative.

E’ da notare che è comunque presente un periodo transitorio che permette fino a febbraio 2023 di poter vendere 
confezioni con diverse etichettature di classi energetiche; l’etichettatura dunque potrebbe differire ma la qualità 
dei nostri prodotti rimane sempre elevata ed invariata.
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®

6

OPALE



SOTTOFAMIGLIE_DESCRIZIONE / SOTTOFAMIGLIE_DESCRIZIO-
NE_2

7

   
NON
DIMMERABILE  

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE

AXB mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

4 , 9 4 0 E 2 7 2 7 0 0 4 7 0 2 4 0 102x60 ELD1007X2 8 0 3 1 4 5 3 0 0 8 5 0 5 1 0 / 1 0 0

8 , 0 6 0 E 2 7 2 7 0 0 8 0 6 2 2 0 102x60 00612 8 0 3 1 4 5 3 0 0 9 8 2 3 1 0 / 1 0 0

8 , 0 6 0 E 2 7 4 0 0 0 8 0 6 2 2 0 102x60 ELD1009X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 7 0 5 7 1 0 / 1 0 0

1 1 , 1 7 5 E 2 7 2 7 0 0 1 0 6 0 2 4 0 120x60 00614 8 0 3 1 4 5 3 0 0 9 8 8 5 1 0 / 1 0 0

1 1 , 1 7 5 E 2 7 4 0 0 0 1 0 6 0 2 4 0 120x60 ELD1012X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 7 0 8 8 1 0 / 1 0 0

1 3 , 7 1 0 0 E 2 7 2 7 0 0 1 5 2 1 2 2 0 120x60 00616 8 0 3 1 4 5 3 0 1 4 9 9 5 1 0 / 5 0

1 3 , 7 1 0 0 E 2 7 4 0 0 0 1 5 2 1 2 2 0 120x60 ELD1015X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 7 1 1 8 1 0 / 5 0

1 4 , 5 1 2 1 E 2 7 2 7 0 0 1 9 2 1 2 0 0 120x60 ELD1016X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 7 0 9 1 0 / 5 0

1 4 , 5 1 2 1 E 2 7 4 0 0 0 1 9 2 1 2 0 0 120x60 ELD1016X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 7 1 6 1 0 / 5 0

1 7 , 5 1 5 0 E 2 7 2 7 0 0 2 4 5 2 2 0 0 143x67 ELD1020X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 1 8 4 1 0 / 5 0

1 7 , 5 1 5 0 E 2 7 4 0 0 0 2 4 5 2 2 0 0 143x67 ELD1020X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 4 3 6 1 0 / 5 0

B

A

GOCCIA OPALE E27 220-240V

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE 

axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

3 , 0 2 5 E 1 4 2 7 0 0 2 5 0 2 4 0 78x45 00620 8 0 3 1 4 5 3 0 1 0 0 6 5 1 0 / 1 0 0

3 , 0 2 5 E 1 4 4 0 0 0 2 5 0 2 4 0 78x45 ELD3003X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 7 1 4 9 1 0 / 1 0 0

5 , 0 4 0 E 1 4 2 7 0 0 4 7 0 2 4 0 78x45 00622 8 0 3 1 4 5 3 0 1 0 1 2 6 1 0 / 1 0 0

5 , 0 4 0 E 1 4 4 0 0 0 4 7 0 2 4 0 78x45 ELD3006X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 7 1 7 0 1 0 / 1 0 0

7 , 2 6 0 E 1 4 2 7 0 0 8 0 6 2 2 0 85x45 00624 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 1 0 5 1 0 / 1 0 0

7 , 2 6 0 E 1 4 4 0 0 0 8 0 6 2 2 0 85x45 ELD3010X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 1 1 2 1 0 / 1 0 0

B

A

SFERA OPALE E14 220-240V

B

A

    

NON
DIMMERABILE

OPALE
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GROUP

®

    

NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE 

axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

3 , 0 2 5 E 1 4 2 7 0 0 2 5 0 2 8 0 102x35 00632 8 0 3 1 4 5 3 0 0 9 9 4 6 1 0 / 1 0 0

3 , 0 2 5 E 1 4 4 0 0 0 2 5 0 2 8 0 102x35 ELD2003X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 7 2 3 1 1 0 / 1 0 0

5 , 3 4 0 E 1 4 2 7 0 0 4 7 0 2 8 0 102x35 00634 8 0 3 1 4 5 3 0 1 0 0 0 3 1 0 / 1 0 0

5 , 3 4 0 E 1 4 4 0 0 0 4 7 0 2 8 0 102x35 ELD2006X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 7 2 6 2 1 0 / 1 0 0

7 , 2 6 0 E 1 4 2 7 0 0 8 0 6 2 8 0 110x38 00636 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 0 7 5 1 0 / 1 0 0

7 , 2 6 0 E 1 4 4 0 0 0 8 0 6 2 8 0 110x38 ELD2010X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 0 8 2 1 0 / 1 0 0

B

A

OLIVA  OPALE E14 220-240V

B

A

    
NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE

axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

3 , 0 2 5 E 2 7 2 7 0 0 2 5 0 2 4 0 74x45 ELD3103X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 7 6 4 1 0 / 1 0 0

3 , 0 2 5 E 2 7 4 0 0 0 2 5 0 2 4 0 74x45 ELD3103X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 7 7 1 1 0 / 1 0 0

5 , 0 4 0 E 2 7 2 7 0 0 4 7 0 2 4 0 74x45 00628 8 0 3 1 4 5 3 0 1 0 4 8 5 1 0 / 1 0 0

5 , 0 4 0 E 2 7 4 0 0 0 4 7 0 2 4 0 74x45 ELD3106X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 7 2 0 0 1 0 / 1 0 0

7 , 2 6 0 E 2 7 2 7 0 0 8 0 6 2 2 0 84x45 00630 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 1 3 6 1 0 / 1 0 0

7 , 2 6 0 E 2 7 4 0 0 0 8 0 6 2 2 0 84x45 ELD3110X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 1 4 3 1 0 / 1 0 0

SFERA OPALE E27 220-240V
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NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE

 axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

9 , 5 7 5 E 2 7 2 7 0 0 1 0 5 5 1 8 0 133x95 SLD4112X2B 8 0 3 1 4 5 3 0 1 3 7 3 8 6

9 , 5 7 5 E 2 7 4 0 0 0 1 0 5 5 1 8 0 133x95 SLD4112X3B 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 8 8 7 6

1 3 , 5 1 0 0 E 2 7 2 7 0 0 1 5 2 1 2 0 0 172x120 SLD4115X2B 8 0 3 1 4 5 3 0 1 3 7 7 6 6

1 3 , 5 1 0 0 E 2 7 4 0 0 0 1 5 2 1 2 0 0 172x120 SLD4115X3B 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 8 9 4 6

1 6 , 0 1 2 0 E 2 7 2 7 0 0 1 9 0 0 2 0 0 172x120 SLD4121X2B 8 0 3 1 4 5 3 0 1 3 8 1 3 6

1 6 , 0 1 2 0 E 2 7 4 0 0 0 1 9 0 0 2 0 0 172x120 SLD4121X3B 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 8 6 3 6

2 0 , 0 1 5 0 E 2 7 2 7 0 0 2 4 5 2 1 8 0 172x120 SLD4122X2B 8 0 3 1 4 5 3 0 1 5 1 9 0 6

2 0 , 0 1 5 0 E 2 7 4 0 0 0 2 4 5 2 1 8 0 172x120 SLD4122X3B 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 8 7 0 6

B

A

GLOBO 095/120 OPALE 220-240V

OPALE
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FULL LIGHT
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NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE

AXB mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

7 , 0 6 0 E 2 7 2 7 0 0 8 0 6 3 3 0 108X60 MLD1008X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 9 0 0 1 0 / 5 0

8 , 5 7 5 E 2 7 2 7 0 0 1 0 5 5 3 3 0 108X60 MLD1010X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 9 1 7 1 0 / 5 0

1 0 , 5 1 0 0 E 2 7 2 7 0 0 1 5 2 1 3 3 0 108X60 MLD1011X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 9 2 4 1 0 / 5 0

1 8 , 0 1 5 0 E 2 7 2 7 0 0 2 4 5 2 3 3 0 126X70 MLD1016X2 8 0 3 1 4 5 3 0 2 1 4 1 2 1 0 / 5 0

B
A

GOCCIA  FULL LIGHT E27 220-240V

    

NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE

axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

4 , 5 4 0 E 1 4 2 7 0 0 4 7 0 3 3 0 80x45 MLD3004X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 9 4 8 1 0 / 5 0

6 , 5 6 0 E 1 4 2 7 0 0 8 0 6 3 3 0 80x45 MLD3006X2 8 0 3 1 4 5 3 0 2 1 2 7 6 1 0 / 5 0

B

A

SFERA FULL LIGHT E14 220-240V

FULL LIGHT 
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GROUP

®

    
NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE 

axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

4 , 5 4 0 E 2 7 2 7 0 0 4 7 0 3 3 0 78x45 MLD3104X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 9 5 5 1 0 / 5 0

6 , 5 6 0 E 2 7 2 7 0 0 8 0 6 3 3 0 78x45 MLD3106X2 8 0 3 1 4 5 3 0 2 1 2 8 3 1 0 / 5 0

SFERA FULL LIGHT E27 220-240V

B
A

    

NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

° MISURE axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

4 , 5 4 0 E 1 4 2 7 0 0 4 7 0 3 3 0 97x35 MLD2004T2 8 0 3 1 4 5 3 0 2 3 1 1 9 1 0 / 5 0

6 , 5 6 0 E 1 4 2 7 0 0 8 0 6 3 3 0 97x35 MLD2006T2 8 0 3 1 4 5 3 0 2 3 1 2 6 1 0 / 5 0

OLIVA FULL LIGHT E14 220-240V
B

A
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NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE axb 

mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

8 , 0 7 5 E 2 7 2 7 0 0 1 0 5 5 3 3 0 178x125 MLD4010X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 4 9 5 5 / 2 0

1 1 , 0 1 0 0 E 2 7 2 7 0 0 1 5 2 1 3 3 0 178x125 MLD4011X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 7 8 5 5 / 2 0

B

A

GLOBO 125 FULL LIGHT 220-240V

    

NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

° MISURE axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

7 , 0 6 0 E 2 7 2 7 0 0 8 0 6 3 3 0 1 0 8 x 6 0 WLD1008X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 1 9 1 8 1 0 / 5 0

7 , 0 6 0 E 2 7 4 0 0 0 8 0 6 3 3 0 1 0 8 x 6 0 WLD1008X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 7 0 2 6 1 0 / 5 0

8 , 5 7 5 E 2 7 2 7 0 0 1 0 5 5 3 3 0 1 0 8 x 6 0 WLD1010X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 4 5 9 9 1 0 / 5 0

8 , 5 7 5 E 2 7 4 0 0 0 1 0 5 5 3 3 0 1 0 8 x 6 0 WLD1010X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 6 9 3 7 1 0 / 5 0

1 0 , 5 1 0 0 E 2 7 2 7 0 0 1 5 2 1 3 3 0 1 0 8 x 6 0 WLD1011X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 6 6 0 9 1 0 / 5 0

1 0 , 5 1 0 0 E 2 7 4 0 0 0 1 5 2 1 3 3 0 1 0 8 x 6 0 WLD1011X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 6 8 7 6 1 0 / 5 0

1 8 , 0 1 5 0 E 2 7 2 7 0 0 2 4 5 2 3 3 0 1 2 6 x 7 0 WLD1016X2 8 0 3 1 4 5 3 0 2 1 4 3 6 1 0 / 5 0

1 8 , 0 1 5 0 E 2 7 4 0 0 0 2 4 5 2 3 3 0 1 2 6 x 7 0 WLD1016X3 8 0 3 1 4 5 3 0 2 1 4 4 3 1 0 / 5 0

B

A

GOCCIA LED STICK E27 220-240V

FULL LIGHT 
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NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE 

axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

4 , 5 4 0 E 1 4 2 7 0 0 4 7 0 3 3 0 8 0 x 4 5 WLD3004X2 8 0 3 1 4 5 3 0 0 8 4 4 4 1 0 / 5 0

4 , 5 4 0 E 1 4 4 0 0 0 4 7 0 3 3 0 8 0 x 4 5 WLD3004X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 6 7 4 6 1 0 / 5 0

6 , 5 6 0 E 1 4 2 7 0 0 8 0 6 3 3 0 8 0 x 4 5 WLD3006X2 8 0 3 1 4 5 3 0 2 1 1 8 4 1 0 / 5 0

6 , 5 6 0 E 1 4 4 0 0 0 8 0 6 3 3 0 8 0 x 4 5 WLD3006X3 8 0 3 1 4 5 3 0 2 1 1 9 1 1 0 / 5 0

B

A

SFERA LED STICK E14 220-240V

    

NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE 

axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

4 , 5 4 0 E 2 7 2 7 0 0 4 7 0 3 3 0 7 8 x 4 5 WLD3104X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 6 6 3 0 1 0 / 5 0

4 , 5 4 0 E 2 7 4 0 0 0 4 7 0 3 3 0 7 8 x 4 5 WLD3104X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 6 6 8 5 1 0 / 5 0

6 , 5 6 0 E 2 7 2 7 0 0 8 0 6 3 3 0 7 8 x 4 5 WLD3106X2 8 0 3 1 4 5 3 0 2 1 2 0 7 1 0 / 5 0

6 , 5 6 0 E 2 7 4 0 0 0 8 0 6 3 3 0 7 8 x 4 5 WLD3106X3 8 0 3 1 4 5 3 0 2 1 2 5 2 1 0 / 5 0

SFERA LED STICK E27 220-240V

B

A
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NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE 

axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

4 , 5 4 0 E 1 4 2 7 0 0 4 7 0 3 3 0 9 7 x 3 5 WLD2004X2 8 0 3 1 4 5 3 0 0 8 3 8 3 1 0 / 5 0

4 , 5 4 0 E 1 4 4 0 0 0 4 7 0 3 3 0 9 7 x 3 5 WLD2004X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 6 8 1 4 1 0 / 5 0

6 , 5 6 0 E 1 4 2 7 0 0 8 0 6 3 3 0 9 7 x 3 5 WLD2006X2 8 0 3 1 4 5 3 0 2 1 1 6 0 1 0 / 5 0

6 , 5 6 0 E 1 4 4 0 0 0 8 0 6 3 3 0 9 7 x 3 5 WLD2006X3 8 0 3 1 4 5 3 0 2 1 1 7 7 1 0 / 5 0

B

A

OLIVA LED STICK E14 220-240V

    

NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE 

AXB mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

1 1 , 0 1 0 0 E 2 7 2 7 0 0 1 5 2 1 3 3 0 178x125 WLD4011X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 7 9 2 5 / 2 0

1 1 , 0 1 0 0 E 2 7 4 0 0 0 1 5 2 1 3 3 0 178x125 WLD4011X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 8 0 8 5 / 2 0

B

A

GLOBO 125 LED STICK 220-240V

STICK 
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NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
LUMEN 

utili lm
candele

cd
FASCIO

°
MISURE 

axb mm CODICE EAN IMBALLO CLASSE
energetica

4 , 9 7 5 G U 1 0 3 0 0 0 5 9 5 5 4 0 1 0 0 0 3 6 5 4 x 5 0 SLD630732BB 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 6 6 2 1 0 / 1 0 0

4 , 9 7 5 G U 1 0 4 0 0 0 5 9 5 5 3 5 9 5 0 3 6 5 4 x 5 0 SLD630733B 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 5 6 6 1 0 / 1 0 0

LED  GU10 - 36° 220-240V

    

NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
LUMEN 

utili lm
candele

cd
FASCIO

°
MISURE 

axb mm CODICE EAN IMBALLO CLASSE
energetica

4 , 9 7 0 G U 1 0 3 0 0 0 5 7 0 5 0 0 6 0 0 6 0 5 4 x 5 0 SLD630742BB 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 6 7 9 1 0 / 1 0 0

4 , 9 7 0 G U 1 0 4 0 0 0 5 7 0 5 0 0 6 0 0 6 0 5 4 x 5 0 SLD630743B 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 5 9 7 1 0 / 1 0 0

B

A

LED GU10 - 60° 220-240V

B

A

GU10/G9/G4/R7S
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GROUP

®

 

 

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
LUMEN 

utili lm
candele

cd
FASCIO

°
MISURE 

axb mm CODICE EAN IMBALLO CLASSE
energetica

4 , 9 5 7 G U 1 0 3 0 0 0 5 6 0 4 8 0 2 3 5 1 1 0 5 4 x 5 0 SLD630752BB 8 0 3 1 4 5 3 0 1 9 6 8 6 1 0 / 1 0 0

4 , 9 5 7 G U 1 0 4 0 0 0 5 6 0 4 8 0 2 3 5 1 1 0 5 4 x 5 0 SLD630753B 8 0 3 1 4 5 3 0 1 8 6 2 7 1 0 / 1 0 0

B

A

LED GU10 - 110° 220-240V

NON
DIMMERABILE

    

NON
DIMMERABILE

 

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE 

axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

4 , 2 - G 9 3 0 0 0 4 7 0 3 3 0 5 6 x 1 8 SLD8704X2S 8 0 3 1 4 5 3 0 2 5 3 6 6 1 0 / 5 0

4 , 2 - G 9 4 0 0 0 4 7 0 3 3 0 5 6 x 1 8 SLD8704X3S 8 0 3 1 4 5 3 0 2 5 3 7 3 1 0 / 5 0

B

A

LED G9 ALL-GLASS 220-240V
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NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE 

axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

1 , 5 - G 4 2 7 0 0 1 8 0 3 2 0 3 6 x 1 0 SLD8202X2 8 0 3 1 4 5 3 0 1 2 5 6 4 1 0

1 , 5 - G 4 4 0 0 0 1 9 0 3 2 0 3 6 x 1 0 SLD8202X3 8 0 3 1 4 5 3 0 1 4 9 3 3 1 0

B

A

Si consiglia l’uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. 
Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funziona-
mento ed i valori di corrente e tensione  

LED BISPINA G4 SATINATA AC/DC 

    

NON
DIMMERABILE

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

° MISURE axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

1 0 , 7 - R 7 s 3 0 0 0 1 5 2 1 1 3 0 1 1 8 x 2 2 SLD9511X2 8 0 3 1 4 5 3 0 2 5 4 8 9 1 0 / 5 0

1 0 , 7 - R 7 s 4 0 0 0 1 5 2 1 1 3 0 1 1 8 x 2 2 SLD9511X3 8 0 3 1 4 5 3 0 2 5 4 9 6 1 0 / 5 0

B

A

LED LINEARI R7S 220-240V

GU10/G9/G4/R7S
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GROUP

®

TUBO LED
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NON
DIMMERABILE  

POTENZA
Watt

EQUIVALENZA 
Watt BASE KELVIN LUMEN

lm
FASCIO

°
MISURE 

axb mm CODICE EAN IMBALLO
CLASSE

energetica

9 , 0 - G 1 3 3 0 0 0 9 0 0 2 5 0 6 0 0 x 2 6 LT06092E 8 0 3 1 4 5 3 0 2 3 1 5 7 2 5

9 , 0 - G 1 3 4 0 0 0 9 0 0 2 5 0 6 0 0 x 2 6 LT06093E 8 0 3 1 4 5 3 0 2 0 6 0 6 2 5

9 , 0 - G 1 3 6 5 0 0 9 0 0 2 5 0 6 0 0 x 2 6 LT06091E 8 0 3 1 4 5 3 0 2 0 5 9 0 2 5

1 7 , 5 - G 1 3 3 0 0 0 1 8 0 0 2 5 0 1 2 0 0 x 2 6 LT12182E 8 0 3 1 4 5 3 0 2 3 1 6 4 2 5

1 7 , 5 - G 1 3 4 0 0 0 1 8 0 0 2 5 0 1 2 0 0 x 2 6 LT12183E 8 0 3 1 4 5 3 0 2 0 6 2 0 2 5

1 7 , 5 - G 1 3 6 5 0 0 1 8 0 0 2 5 0 1 2 0 0 x 2 6 LT12181E 8 0 3 1 4 5 3 0 2 0 6 1 3 2 5

2 2 , 0 - G 1 3 3 0 0 0 2 3 0 0 2 5 0 1 5 0 0 x 2 6 LT15242E 8 0 3 1 4 5 3 0 2 3 1 7 1 2 5

2 2 , 0 - G 1 3 4 0 0 0 2 3 0 0 2 5 0 1 5 0 0 x 2 6 LT15243E 8 0 3 1 4 5 3 0 2 0 6 4 4 2 5

2 2 , 0 - G 1 3 6 5 0 0 2 3 0 0 2 5 0 1 5 0 0 x 2 6 LT15241E 8 0 3 1 4 5 3 0 2 0 6 3 7 2 5

B

A

Starter non incluso  

LT TUBO LED VETRO G13 T8 220-240V

TUBO LED 
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PLAFONIERE PER TUBO LED
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PLAFONIERE PER TUBO LED 

•	 Plafoniera stagna in materiale termoplastico ad alta 
     resistenza meccanica con schermo in policarbonato, da 
     utilizzare esclusivamente con tubi a Led

•	 Fornita senza tubi
•	 Disponibili in 6 diverse misure

PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED (SENZA TUBI)

CODICE VARIANTE MISURE 
mm EAN IMBALLO

L D 0 W P F 1 0 6 p e r  u n  t u b o  /  f o r  o n e  t u B e 1 8 0 3 1 4 5 3 0 2 5 5 0 2 1 / 1 5

L D 0 W P F 1 1 2 p e r  u n  t u b o  /  f o r  o n e  t u B e 2 8 0 3 1 4 5 3 0 2 5 5 1 9 1 / 1 5

L D 0 W P F 1 1 5 p e r  u n  t u b o  /  f o r  o n e  t u B e 3 8 0 3 1 4 5 3 0 2 5 5 2 6 1 / 1 5

L D 0 W P F 2 0 6 p e r  d u e  t u b i  /  f o r  t w o  t u B e s 4 8 0 3 1 4 5 3 0 2 5 5 3 3 1 / 1 0

L D 0 W P F 2 1 2 p e r  d u e  t u b i  /  f o r  t w o  t u B e s 5 8 0 3 1 4 5 3 0 2 5 5 4 0 1 / 1 0

L D 0 W P F 2 1 5 p e r  d u e  t u b i  /  f o r  t w o  t u B e s 6 8 0 3 1 4 5 3 0 2 5 5 5 7 1 / 1 0

C

B

A

dimensioni	 a	 b	 c
1		  76,5	 660	 65
2		  76,5	 1262	 65
3		  76,5	 1562	 65
4		  76,5	 660	 95
5		  76,5	 1262	 95
6		  76,5	 1562	 95
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ORLANDO
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ORLANDO 

ORLANDO 10 
PROIETTORE A 

LED 

•	 Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' 
(DOB)

•	 Efficienza 90 lm/W
•	 Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
•	 Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm

LUMEN 
SORGENTE

lm
Fascio

°
MISURE 
mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO

CLASSE 
ENERGETICA 

SORGENTE

1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 B I A N C O  /  W H I T E O R L A N D O 1 0 B 1 / 3 0 -

1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 G R I G I O  /  G R E Y O R L A N D O 1 0 G 1 / 3 0 -

27 mm90 mm

13
3 

m
m

50 -30° +50° NON
DIMMERABILE
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ORLANDO 20 
PROIETTORE A LED 

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm

LUMEN 
SORGENTE

lm
Fascio

°
MISURE 
mm VA R I A N T E CODICE EAN IMBALLO

CLASSE 
ENERGETICA 

SORGENTE

2 0 3 0 0 0 2 1 0 0 2 5 0 0 1 0 0 1 B I A N C O  /  W H I T E O R L A N D O 2 0 B 1 / 2 0 -

2 0 4 0 0 0 2 3 0 0 2 6 5 0 1 0 0 1 B I A N C O  /  W H I T E O R L A N D O 2 0 B N 1 / 2 0 -

2 0 4 0 0 0 2 3 0 0 2 6 5 0 1 0 0 1 G R I G I O  /  G R E Y O R L A N D O 2 0 G 1 / 2 0 -

30 mm135 mm

16
5 

m
m

•	 Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' 
(DOB)

•	 Alta efficienza 110 lm/W
•	 Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
•	 Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

50 -30° +50° NON
DIMMERABILE
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ORLANDO 

ORLANDO 20PIR 
PROIETTORE A LED 

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm

LUMEN 
SORGENTE

lm
Fascio

°
MISURE 
mm VA R I A N T E CODICE EAN IMBALLO

CLASSE 
ENERGETICA 

SORGENTE

2 0 4 0 0 0 2 3 0 0 2 6 5 0 1 0 0 1
G R I G I O  /  G R E Y  -  P I R 

S E N S O R
O R L A N D O 2 0 G I R 1 / 2 0 -

56 mm135 mm

18
6 

m
m

•	 Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' 
(DOB)

•	 Alta efficienza 110 lm/W
•	 Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
•	 Colore grigio RAL 7024
•	 Sensore programmabile (sensibilità, livello di luce 

ambiente, durata)

50 -30° +50° NON
DIMMERABILE
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ORLANDO 30 
PROIETTORE A 

LED 

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm

LUMEN 
SORGENTE

lm
Fascio

°
MISURE 
mm VA R I A N T E CODICE EAN IMBALLO

CLASSE 
ENERGETICA 

SORGENTE

3 0 3 0 0 0 3 1 5 0 3 5 5 0 1 0 0 1 B I A N C O  /  W H I T E O R L A N D O 3 0 B 1 / 2 0 -

3 0 4 0 0 0 3 4 5 0 3 7 5 0 1 0 0 1 B I A N C O  /  W H I T E O R L A N D O 3 0 B N 1 / 2 0 -

3 0 4 0 0 0 3 4 5 0 3 7 5 0 1 0 0 1 G R I G I O  /  G R E Y O R L A N D O 3 0 G 1 / 2 0 -

30 mm135 mm

18
6 

m
m

•	 Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' 
(DOB)

•	 Alta efficienza 110 lm/W
•	 Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
•	 Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

50 -30° +50° NON
DIMMERABILE
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ORLANDO 

ORLANDO 30PIR 
PROIETTORE A LED 

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm

LUMEN 
SORGENTE

lm
Fascio

°
MISURE 
mm VA R I A N T E CODICE EAN IMBALLO

CLASSE 
ENERGETICA 

SORGENTE

3 0 4 0 0 0 3 4 5 0 3 7 5 0 1 0 0 1
G R I G I O  /  G R E Y  -  P I R 

S E N S O R
O R L A N D O 3 0 G I R 1 / 2 0 -

56 mm135 mm

18
6 

m
m

•	 Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' 
(DOB)

•	 Alta efficienza 110 lm/W
•	 Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
•	 Colore grigio RAL 7024
•	 Sensore programmabile (sensibilità, livello di luce 

ambiente, durata)

50 -30° +50° NON
DIMMERABILE
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ORLANDO 50 
PROIETTORE A LED 

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm

LUMEN 
SORGENTE

lm
Fascio

°
MISURE 
mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO

CLASSE 
ENERGETICA 

SORGENTE

5 0 3 0 0 0 5 5 0 0 6 3 5 0 1 0 0 1 B I A N C O  /  W H I T E O R L A N D O 5 0 B 1 / 1 0 -

5 0 4 0 0 0 6 0 0 0 6 7 0 0 1 0 0 1 B I A N C O  /  W H I T E O R L A N D O 5 0 B N 1 / 1 0 -

5 0 4 0 0 0 6 0 0 0 6 7 0 0 1 0 0 1 G R I G I O  /  G R E Y O R L A N D O 5 0 G 1 / 1 0 -

30 mm180 mm

24
2 

m
m

•	 Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' 
(DOB)

•	 Alta efficienza 110 lm/W
•	 Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
•	 Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

50 -30° +50° NON
DIMMERABILE
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ORLANDO 

ORLANDO 90 
PROIETTORE A LED 

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm

LUMEN 
SORGENTE

lm
Fascio

°
MISURE 
mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO

CLASSE 
ENERGETICA 

SORGENTE

9 0 3 0 0 0 9 9 0 0 1 1 6 0 0 1 1 0 1 B I A N C O  /  W H I T E O R L A N D O 9 0 B 1 / 5 -

9 0 4 0 0 0 1 0 8 0 0 1 2 6 0 0 1 1 0 1 B I A N C O  /  W H I T E O R L A N D O 9 0 B N 1 / 5 -

9 0 4 0 0 0 1 0 8 0 0 1 2 6 0 0 1 1 0 1 G R I G I O  /  G R E Y O R L A N D O 9 0 G 1 / 5 -

37 mm243 mm

31
3 

m
m

•	 Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' 
(DOB)

•	 Alta efficienza 110 lm/W
•	 Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
•	 Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024
•	 Valvola integrata per espulsione della condensa

50 -30° +50° NON
DIMMERABILE
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ORLANDO 150 
PROIETTORE A LED 

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm

LUMEN 
SORGENTE

lm
Fascio

°
MISURE 
mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO

CLASSE 
ENERGETICA 

SORGENTE

1 5 0 4 0 0 0 1 6 5 0 0 1 8 3 0 0 1 1 0 1 G R I G I O  /  G R E Y O R L A N D O 1 5 0 G 1 / 5 -

•	 Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
•	 Alta efficienza 110 lm/W
•	 Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
•	 Colore grigio RAL 7024
•	 Valvola integrata per espulsione della condensa        

07 50 -30° +50°

335 mm

27
0 

m
m

43 mm

NON
DIMMERABILE
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ORLANDO 

ORLANDO 200 
PROIETTORE A 

LED 

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm

LUMEN 
SORGENTE

lm
Fascio

°
MISURE 
mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO

CLASSE 
ENERGETICA 

SORGENTE

2 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4 5 0 0 1 1 0 1 G R I G I O  /  G R E Y  O R L A N D O 2 0 0 G 1 / 5 -

•	 Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
•	 Alta efficienza 110 lm/W
•	 Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
•	 Colore grigio RAL 7024
•	 Valvola integrata per espulsione della condensa

07 50.000 -30° +50°

30
7 

m
m

390 mm 49 mm

NON
DIMMERABILE
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Yuma 2N
Principali caratteristiche:
• 2W – 240lm – 4000K – IP65 - 3,7V Litio 1200 mA
Funzionamento:
• Quando la batteria è carica (>30%), la lampada si

accende alla massima luminosità (240lm) quando il
sensore rileva ad un distanza ≤6 m un movimento. Dopo
10 secondi senza rilevamento, automaticamente si
posiziona al 20% con luce frontale e posteriore

• Quando la batteria è al di sotto del 30% di carica, la
lampada si accende alla massima luminosità (240lm)
quando il sensore rileva ad un distanza ≤6 m un
movimento. Dopo 10 secondi senza rilevamento,
automaticamente la lampada si spegne

YUMA2N
PROIETT0RE SOLARE 

•	 Wall Light con sensore crepuscolare e rilevatore  
     di presenza PIR

•	 Facile Installazione: non richiede collegamento 
	 alla rete elettrica.

•	 Luce di cortesia indiretta sempre accesa di notte
•	 Batteria Litio 3,7V-1200mAh
•	 Colore nero

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm
Fascio

°
MISURE axbxc 

mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO

2 4 0 0 0 2 4 0 9 0 2 0 0 x 1 0 5 x 9 0 - YUMA2N 1 / 2 4

•	 Quando la batteria è carica (>30%), la 
lampada si accende alla massima luminosità 
(240lm) quando il sensore rileva ad un 
distanza ≤6 m un movimento. Dopo 10 
secondi senza rilevamento, automaticamente 
si posiziona al 20% con luce frontale e 
posteriore. 

•	 Quando la batteria è al di sotto del 30% di 
carica, la lampada si accende alla massima 
luminosità (240lm) quando il sensore rileva 
ad un distanza ≤6 m un movimento. Dopo 10 
secondi senza  rilevamento, automaticamente 

FUNZIONAMENTO

A

B

C

NON
DIMMERABILE
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SOLARI 

YUMA5N
PROIETT0RE SOLARE

•	 Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore  
     di presenza   PIR

•	 Facile Installazione: non richiede collegamenti 
	 alla rete elettrica.

•	 Batteria Litio 3,7V-3000mAh
•	 Colore nero

Yuma 5N
Principali caratteristiche:
• 5W – 500lm – 4000K – IP65 - 3,7V Litio 3000 mA
Funzionamento:

MOD. A
Quando la carica della batteria è > 30%, automaticamente passa alla
massima emissione in caso di intervento del sensore nel raggio ≤6 m, per
poi passare dopo 20 secondi alla luce di cortesia al 20% dell’intensità
Se la carica della batteria è inferiore al 30% automaticamente passa alla
massima emissione in caso di intervento del sensore nel raggio ≤6 m, per
poi spegnersi completamente dopo 20 secondi

MOD. B
Premere il pulsante per più di 3 secondi e il proiettore pass a luce massima
costante; il sensore sia crepuscolare che di presenza è disattivato.
Mantiene la luce accesa al massimo dell’emissione sino a complete
scarica della batteria, passando automaticamente a modalità A

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm
Fascio

°
MISURE axbxc 

mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO

5 4 0 0 0 5 0 0 9 0 2 1 7 x 1 5 0 x 3 3 - YUMA5N 1 / 1 8

BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY - YUMA5BAT 1

•	 Quando la carica della batteria è >30%, 
automaticamente passa alla massima 
emissione in caso di intervento del sensore 
nel raggio 6 m, per poi passare dopo 
20 secondi alla luce di cortesia al 20% 
dell’intensità. Se la carica della batteria è 
inferiore al 30% automaticamente passa alla 
massima emissione in caso di intervento del 
sensore nel raggio 6 m, per poi spegnersi 
completamente dopo 20 secondi. 

•	 Premere il pulsante per più di 3 secondi e il 
proiettore passa a luce massima costante; 
il sensore sia crepuscolare che di presenza 
è disattivato. Mantiene la luce accesa al 
massimo dell’emissione sino a completa 
scarica della batteria.

FUNZIONAMENTO

A

B

C

R E G O L A B I L E 

NON
DIMMERABILE



38

GROUP

®

•	 Proiettore con sensore crepuscolare e doppio rilevatore 
	 di presenza PIR

•	 Facile Installazione: non richiede collegamento 
	 alla rete elettrica.

•	 Batteria Litio 3,7V-7200mAh
•	 Colore nero

Yuma 10N
Principali caratteristiche:
• 10W – 1080lm – 4000K – IP65 - 3,7V Litio 7200 mA
Funzionamento:

MODO”A” (Pulsante per il 20% di luce costante )
Al crepuscolo (<30 Lux) il proiettore si accende automaticamente e
rimane al 20% dell’emissione sino all’alba o al termine della carica della
batteria

MODO “B (Pulsante per 100%/20%)
Al crepuscolo (<30 Lux) il proiettore si accende automaticamente in
modalità 20%. In caso di rilevamento di movimento si accende al
massimo dell’emissione e torna al 20% dopo 20 secondi in caso di non
rilevamento.

MODO “C” (Pulsante Massima emissione-Spento)
Dopo il crepuscolo si accende al Massimo dell’emissione in caso di
rilevamento di movimento. Se non rileva più movimento si spegne
completamente dopo 20 secondi.

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm
Fascio

°
MISURE axbxc 

mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO

1 0 4 0 0 0 1 0 8 0 9 0 3 0 0 x 2 1 5 x 3 5 - YUMA10N 1 / 8

BATTERIA DI RICAMBIO - YUMA10BAT 1

FUNZIONAMENTO

MODE A (Pulsante per il 20% di luce costante)
Al crepuscolo (<30 Lux) il proiettore si accende 
automaticamente e rimane al 20% dell’emissione 
sino all’alba o al termine della carica della batteria.

MODE B (Pulsante per 100% / 20%)
Al crepuscolo (<30 Lux) il proiettore si accende 
automaticamente in modalità 20%. In caso di 
rilevamento di movimento si accende al massimo 
dell’emissione e torna al 20% dopo 20 secondi in 
caso di non rilevamento.

MODE C (Pulsante massima emissione-Spento)
Dopo il crepuscolo si accende al Massimo 
dell’emissione in caso di rilevamento di 
movimento. Se non rileva più movimento si spegne 
completamente dopo 20 secondi.

A

B

C

YUMA10N
PROIETT0RE SOLARE 

NON
DIMMERABILE
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 SOLARI
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FUNZIONAMENTO

Il proiettore ha funzionalità differenti se il pannello solare è collegato o scollegato (senza pannello solare vengono 
automaticamente escluse le funzioni crepuscolare e presenza)

Pannello solare scollegato:
Premere il tasto ON/OFF la prima volta per avere il 50% di flusso luminoso(550 lumen); 
Premere il tasto ON/OFF la seconda volta per avere il 100% di flusso luminoso (1100 lumen); 
Premere il tasto ON/OFF la terza volta per spegnere il proiettore.

Pannello solare collegato:
MODO A: 
Premere il tasto ON/OFF la prima volta: dopo il crepuscolo si accende al massimo dell’emissione in caso di 
rilevamento di movimento nel raggio ≤8m. Se non rileva nessun movimento passa al 5% della luminosità dopo 20 
secondi.
MODO B:
Premere il tasto ON/OFF la seconda volta: dopo il crepuscolo si accende al massimo dell’emissione. Dopo 5 ore o 
con carica della batteria inferiore al 30%, passa automaticamente al Modo A.
Premere il tasto ON/OFF la terza volta per spegnere il proiettore.
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SOLARI 

•	 Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore 
	 di presenza PIR

•	 Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete 
	 elettrica.

•	 Batteria Litio 3,7V-7200mAh
•	 Pannello solare a due facce in silicio monocristallino  

	 collegato mediante connettore rapido
•	 Il proiettore può essere separato dal pannello ed utilizzato  

	 in modalità standalone con eventuale ricarica mediante 
presa  
	 Micro USB

•	 Funzione powerbank con uscita USB e indicatore di carica  
	 batteria.

•	 4 modalità di funzionamento selezionabili.
•	 Lunghezza cavo di connessione: 3m
•	 Colore nero

Dimensioni	     A	   B	  C
PROIETTORE	   232	 166 34
PANNELLO	   345	 236 25

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm
Fascio

°
MISURE 
mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO

1 0 4 0 0 0 1 1 0 0 9 0 1 - YUMA10NS 1 / 1 0

BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BAT- - YUMA10BAT 1

A

B

C

A

B

C

YUMA10NS
PROIETTORE SOLARE CON PANNELLO 

ESTERNO

NON
DIMMERABILE
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SOLARI

•	 Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore  
	 di presenza PIR

•	 Facile Installazione: non richiede collegamento 
	 alla rete elettrica.

•	 Batteria Litio 2x 3,7V-5400mAh
•	 Staffa di fissaggio inclusa
•	 Colore nero

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm
Fascio

°
MISURE axbxc 

mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO

1 5 4 0 0 0 1 6 0 0 9 0 4 1 3 x 2 3 2 x 5 8 - YUMA15N 1 / 5

BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY - YUMA15BAT 1

FUNZIONAMENTO

Quando il sensore rileva un movimento nel 
raggio di 8m, il proiettore si accende alla 
massima emissione (1600 lm) per poi tornare al 
20% dopo 20 secondi.

Dopo 5 ore di funzionamento o con la batteria 
al di sotto del 30% di carica, automaticamente 
il proiettore si posiziona in modalità risparmio 
energetico: quando il sensore rileva un 
movimento nel raggio di 8m, il proiettore si 
accende alla massima emissione (1600 lm) per 
poi tornare al 20% dopo 20 secondi e spegnersi 
completamente dopo 5 minuti.

A

B

C

YUMA15N
PROIETTORE SOLARE

NON
DIMMERABILE



PLAFONIERE



SOTTOFAMIGLIE_DESCRIZIONE / SOTTOFAMIGLIE_DESCRIZIO-
NE_2

45

PLAFONIERE 

CHLOE ROUND
PLAFONIERA
CEILING LIGHT

•	 Plafoniera tonda per interni con base in metallo e diffusore in 
     tecnopolimero bianco ad alta resistenza

•	 Versatile e di facile installazione a soffitto e parete 
     (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)

•	 Flusso luminoso uniforme
•	 CCT selezionabile

B

B

B
A

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm

LUMEN 
SORGENTE

lm
Fascio

°
MISURE axb 

mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO
CLASSE 

ENERGETICA 
SORGENTE

1 8
3 0 0 0
4 2 0 0
6 5 0 0

1 4 0 0 2 2 0 0 1 2 0 6 0 x 3 3 0 - C H L O E 1 8 R 1 / 1 0 -

2 4
3 0 0 0
4 2 0 0
6 5 0 0

1 8 0 0 2 7 0 0 1 2 0 6 0 x 3 8 0 - C H L O E 2 4 R 1 / 8 -

CCT Selezionabile /
selectable CCT: 
3000K, 4200K, 

6500K

NON
DIMMERABILE
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•	 Plafoniera quadrata per interni con base in metallo e diffusore in 
     tecnopolimero bianco ad alta resistenza

•	 Versatile e di facile installazione a soffitto e parete 
     (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)

•	 Flusso luminoso uniforme
•	 CCT selezionabile

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm

LUMEN 
SORGENTE

lm
Fascio

°
MISURE axb 

mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO
CLASSE 

ENERGETICA 
SORGENTE

2 4
3 0 0 0
4 2 0 0
6 5 0 0

1 8 0 0 2 7 0 0 1 2 0 6 0 x 3 3 0 - C H L O E 2 4 Q 1 / 8 -

CHLOE SQUARED
PLAFONIERA

CEILING 

B

B

B
A

CCT Selezionabile /
selectable CCT: 
3000K, 4200K, 

6500K

NON
DIMMERABILE



SOTTOFAMIGLIE_DESCRIZIONE / SOTTOFAMIGLIE_DESCRIZIO-
NE_2

47

PLAFONIERE 

OVIEDO ROUND
PLAFONIERA

CEILING 

•	 Plafoniera tonda con diffusore in PC ad alta resistenza IK08.
•	 Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, 

     terrazze, balconi)
•	 Installazione sia a parete che a soffitto
•	 Design moderno e lineare
•	 Disponibile in due dimensioni
•	 CCT selezionabile

B

B
A

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm

LUMEN 
SORGENTE

lm
Fascio

°
MISURE 

axb mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO
CLASSE 

ENERGETICA 
SORGENTE

1 5
3 0 0 0
4 2 0 0 
6 5 0 0

1 5 5 0 2 0 0 0 1 2 0 6 8 x 1 8 0 - O V I E D O 1 5 r 8 0 3 1 4 5 3 0 2 5 6 6 3 1 / 2 0 -

Anello bianco e nero in dotazione  

08

CCT Selezionabile /
selectable CCT: 
3000K, 4200K, 

6500K

*NON
DIMMERABILE
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®

•	 Plafoniera ovale con diffusore in PC ad alta resistenza IK08.
•	 Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, 

     terrazze, balconi)
•	 Installazione sia a parete che a soffitto
•	 Design moderno e lineare
•	 CCT selezionabile

OVIEDO OVAL
PLAFONIERA

CEILING B

a
c

POTENZA
watt KELVIN

LUMEN  
APPARECCHIO 

lm

LUMEN 
SORGENTE

lm
Fascio

°
MISURE axbxc 

mm VARIANTE CODICE EAN IMBALLO
CLASSE 

ENERGETICA 
SORGENTE

1 5
3 0 0 0
4 2 0 0 
6 5 0 0

1 5 5 0 2 0 0 0 1 2 0 1 1 9 x 2 1 1 x 6 0 - O V I E D O 1 5 O 1 / 2 0 -

Anello bianco e nero in dotazione  

08

CCT Selezionabile /
selectable CCT: 
3000K, 4200K, 

6500K

*NON
DIMMERABILE
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Flusso Luminoso
La quantità totale di luce emessa, o flusso luminoso, si misura in lumen (lm). 
Il numero di lumen emessi è il parametro fondamentale che permette al 
consumatore di scegliere una lampada in funzione del suo impiego.

Accensioni
Accensioni e spegnimenti ripetuti possono danneggiare Ia Iampada. Viene 
riportato il numero di accensioni per cui Ia Iampada è collaudata. 

Utilizzo
con Dimmers II simbolo indica se Ia Iampada può essere o non può essere utilizzata con 

regolatori di luce.

Utilizzo in apparecchi 
aperti  

CLASSE ENERGETICA

Lampada adatta all’impiego in apparecchi sprovvisti di vetro di protezione. Per 
lampade LED si consiglia l’impiego in apparecchi aperti al fine di garantire una 
corretta ventilazione. 

Vita Nominale

Indica Ia durata prevista a cui sopravvive il 50% delle Iampade in un lotto 
campione e viene espresso in ore. 
Nel caso di Iampade LED, si considera Ia Iampada esaurita quando il flusso 
luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali. 

Equivalenza con 
Sorgente Tradizionale

Il Watt (W) è l’unità di misura della potenza elettrica assorbita. A sinistra 
è indicato il consumo della lampada mentre a destra è indicato il consumo 
(maggiore) di una sorgente tradizionale, incandescente od alogena, che produce 
un flusso luminoso equivalente.

Classe energetica - Regolamento (UE) 2019/2015 

GLOSSARIO 

Intensità Massima
Nelle lampade con emissione direzionale, oltre alla quantità totale di luce emessa 
(lumen), viene anche indicata l’intensità massima espressa in candele (cd).

Ampiezza Fascio
Luminoso

Nelle lampade con emissione direzionale è indicata l’ampiezza del lascio luminoso 
espressa in gradi.

Colore della Luce

Una luce bianca viene caratterizzata dalla Temperetura di
Colore, espressa in Kelvin (K). Una luce calda ha una
temperatura di colore più bassa, tipicamente 2700-3000K,
mentre una luce fredda ha una temperatura di colore eleveta (5000-6500K). 
L’imballo riporta sia Ia descrizione sia Ia scala graduata con il valore esatto.

NON
DIMMERABILE
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®

Confezione prodotto con blister. 

Lampada con doppio fusibile all’interno del 
corpo.

Lampada con flusso luminoso di tipo 
direzionale. 

Temperatura ambiente entro la quale 
l’apparecchio può lavorare correttamente. 

Apparecchio con grado di protezione agli 
agenti esterni IPXY es: IP65/44/20...

Apparecchio provvisto di collegamento di 
messa a terra di protezione.

Apparecchio che non richiede la connessione 
di messa a terra perché dotato di un doppio 
involucro di materiale isolante. 

Apparecchio con la possibilità di regolare il 
tempo di accensione. 

Apparecchio con la possibilità di regolare la 
distanza di rilevamento movimento. 

Apparecchio con rilevatore di movimento a 
microonde. 

Sensore passivo ad infrarossi. 

Durata della batteria. 

Collegamento a tensione di rete possibile. 

Lampada con tecnologia a ioduri metallici.

Lampada con tecnologia
al ioduri metallici e bruciatore ceramico. 

Lampada con tecnologia al sodio.

Lampada con tecnologia antizanzare. 

Alta resa dei colori. 

Apparecchio con accensione automatica con 
la possibilità di regolare la sensibilità alla 
luce. 

IPXY

Apparecchio controllabile senza fili.

Apparecchio con temperatura di colore 
regolabile.

Led con luce rossa, verde e blu; possibilità di 
variare la tonalità e saturazione di colore. 

Dimmerazione tramite App.

v 8.0

Indica il tempo necessario a raggiungere il 60% 
dell’emissione luminosa a regime.

Collegamento alla presa dell’auto a 
12V possibile.

Apparecchio a funzione luce di emergenza con: 
-durata della batteria espresso in ore. 
-lumen massimi in funzione emergenza.
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